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XF-SP4010
40 颗 15W 四合一防水投光灯
40×15W 4 in 1 LED Waterproof Wash Light

功能特点 / Features

●● IP65 防护等级 , 多种光束角度可选 , 适合建筑照明和户外演出使
用，多种内置程序，RGBW 可混合出更多精彩颜色，完美调光，
无闪烁输出，压铸机身 , 钢化玻璃前面板 , 极佳散热效果多种安装
方案 , 可直接置于地面 , 角度可调，DMX 控制和无线瑞典协议控制，
无线控制距离可达 500m。

●● IP65 protection rate, multiple beam angles as optional, 
suitable for architectural lighting and outdoor performance, 
has a variety of built-in programs, RGBW can produce a 
more splendid colors, perfect dimming, flicker-free output, 
die-casting body, toughened glass front panel, good heat 
dissipation effect mounting solutions, can be directly placed 
on the ground, the angle is adjustable, DMX control and 
wireless Wireless Swedish protocol control, wireless control 
distance can up to 500m.

技术参数 / Technical Parameters

额定电压：AC100-240V,50HZ-60HZ Power supply：AC100-240V, 50Hz-60Hz

额定功率：400W Power consumption：400W

灯珠数量：40×15W  添鑫 9090 RGBW 四合一 LED Light source：40×15W Tianxin9090 RGBW 4 in 1 LED 

光束角度：8°（可选 25°、40°） Beam angle：8° (25°、40° optional)

DMX 通道数：6/8/40/44CHS DMX Channels：6/8/40/44CHS

灯体材质：压铸 Cover：Cast Aluminum

防水等级：IP65 Protection rate：IP65

整机净重：13.5Kg N.W：13.5kg

灯具尺寸：560×220×324 mm（长 × 宽 × 高） Dimension size：560×220×324 mm

内箱尺寸：590×290×400 mm（长 × 宽 × 高） Packing size：590×290×400 mm
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XF-ST800
800 颗 0.5W 三合一 防水频闪灯
800×0.5W 3 in 1 LED Waterproof Strobe Light

功能特点 / Features

●● IP65 防护等级 , 适合多种演出场景使用，多种内置程序，RGB 可
混合出更多精彩效果， 完美调光 , 无闪烁输出，压铸机身 , 钢化玻
璃前面板 , 极佳散热效果多种安装方案 , 可直接置于地面 , 角度可
调，DMX 控制和无线瑞典协议控制，无线控制距离可达 500m。

●● IP65 protection rate,suitable for multiple performance 
scenarios,has a variety of built-in programs, RGB can 
produce a more splendid colors, perfect dimming, flicker-
free output, die-casting body, toughened glass front panel, 
good heat dissipation effect mounting solutions, can be 
directly placed on the ground, the angle is adjustable, DMX 
control and wireless Wireless Swedish protocol control, 
wireless control distance can up to 500m.

技术参数 / Technical Parameters

额定电压：AC100-240V,50HZ-60HZ Power supply：AC100-240V, 50Hz-60Hz

额定功率：400W Power consumption：400W

灯珠数量：800×0.5W SMD5050 RGB 三合一 LED Light source：800×0.5W SMD5050 RGB 3 in 1 LED 

光束角度：135° Beam angle：135°

DMX 通道数：5/7/24/28CHS DMX Channels：5/7/24/28CHS

灯体材质：压铸 Cover：Cast Aluminum

防水等级：IP65 Protection rate：IP65

整机净重：11Kg N.W：11kg

灯具尺寸：560×220×304 mm（长 × 宽 × 高） Dimension size：560×220×304 mm

内箱尺寸：590×290×400 mm（长 × 宽 × 高） Packing size：590×290×400 mm
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XF-SP4010Z
40 颗 10W 四合一 防水调焦投光灯
40×10W 4 IN 1 LED Waterproof  ZOOM Wash Light

功能特点 / Features

●● IP65 防护等级 , 电子变焦，多种光束角度调节 , 适合建筑照明和
户外演出使用，多种内置程序，RGBW 可混合出更多精彩颜色， 
完美调光 , 无闪烁输出，压铸机身 , 钢化玻璃前面板 , 极佳散热效
果多种安装方案 , 可直接置于地面 , 角度可调，DMX 控制和无线
瑞典协议控制，无线控制距离可达 500m。

●● IP65 protection rate, Digital Zoom, multiple beam angle 
adjustment, suitable for multiple performance scenarios, 
has a variety of built-in programs, RGBW can produce a 
more splendid colors, perfect dimming, flicker-free output, 
die-casting body, toughened glass front panel, good heat 
dissipation effect mounting solutions, can be directly placed 
on the ground, the angle is adjustable, DMX control and 
wireless Wireless Swedish protocol control, wireless control 
distance can up to 500m.

技术参数 / Technical Parameters

额定电压：AC100-240V,50HZ-60HZ Power supply：AC100-240V,50Hz-60Hz

额定功率：400W Power consumption：400W

灯珠数量：40×10W 科锐 RGBW 四合一调焦 LED
Light source：40×10W CREE RGBW 4 in 1 ZOOM 
LED 

光束角度：8--45° Beam angle：8-45°

DMX 通道数：8/12CHS DMX Channels：8/12CHS

灯体材质：压铸 Cover：Cast Aluminum

防水等级：IP65 Protection rate：IP65

整机净重：12.8Kg N.W：12.8kg

灯具尺寸：560×220×324 mm（长 × 宽 × 高） Dimension size：560×220×324 mm

内箱尺寸：590×290×400 mm（长 × 宽 × 高） Packing size：590×290×400 mm
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XF-SP60Z
单颗 60W 四合一 防水调焦帕灯
60W 4 IN 1 LED Waterproof Zoom PAR

功能特点 / Features

●● IP65 防护等级 , 电子变焦，多种光束角度调节 , 适合建筑照明和
演出使用，多种内置程序，RGBW 可混合出更多精彩颜色， 完
美调光 , 无闪烁输出，压铸机身 , 钢化玻璃前面板 , 极佳散热效果
多种安装方案 , 可直接置于地面 , 角度可调。

●● IP65 protection rate,Digital Zoom,multiple beam angle 
adjustment,suitable for multiple performance scenarios,has 
a variety of built-in programs, RGBW can produce a more 
splendid colors, perfect dimming, flicker-free output, die-
casting body, toughened glass front panel, good heat 
dissipation effect mounting solutions, can be directly placed 
on the ground, the angle is adjustable.

技术参数 / Technical Parameters

额定电压：AC100-240V,50HZ-60HZ Power supply：AC100-240V, 50Hz-60Hz

额定功率：88W Power consumption：88W

光束角度：5--55° Beam angle：5--55°

灯珠数量：1×60W OSRAM 四合一调焦 LED Light source：1×60W OSRAM 4 in 1 ZOOM LED

DMX 通道数：8/12CHS DMX Channels：8/12CHS

工作环境：-10°~ 40° Working environment: -10°~ 40°

灯体材质：压铸 Cover：Cast Aluminum

防水等级：IP65 Protection rate：IP65

整机净重：5.4Kg N.W：5.4kg

灯具尺寸：319×184×271 mm（长 × 宽 × 高） Dimension size：319×184×271 mm mm

内箱尺寸：390×250×250 mm（长 × 宽 × 高） Packing size：390×250×250 mm
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XF-PL354
54 颗 3W LED 帕灯
54×3W LED Par Light

技术参数 / Technical Parameters

额定电压：AC100-240V， 50-60Hz Power supply: AC100-240V, 50-60Hz

额定功率：150W Power consumption：150W 

灯泡规格：54 颗 3W(R12 G18 B18 W6) Light source：54×3W(R12 G18 B18 W6) 

光束角度：25° Beam angle：25°

控制面板：4 键数码 LED 显示屏 Control panel：4 Digital LED display figures

控制模式：声控，自走，主从联机， DMX-512
Control mode：sound activation, auto, master/slave, 
DMX-512

DMX 通道：6/10CHS DMX channels：6/10CHS

调光：0-100% 可调节稳定颜色控制 Dimmer：0-100% with regulated constant color control

最高使用环境温度：40℃ Working environment：up to 40℃

防护等级：IP20 Protection rate：IP20

外壳：铸铝 Cover：cast aluminium

产品尺寸：290×239×337mm Dimension size：290×239×337mm

包装尺寸：300×300×420mm Packing size：300×300×420mm

净重： 4.5kg  N.W： 4.5kg 

毛重： 5kg G.W： 5kg
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XF-CP1296

XF-CP576

1296 颗 三基色面板灯

576 颗 三基色面板灯

LED Panel Softlight

LED Panel Softlight

技术参数 / Technical Parameters

额定电压 / Power supply： AC100-240V, 50Hz-60Hz

额定功率 / Power consumption： 65W

灯珠数量 / Light source： 1296×0.06W Ф5 CW / WW LED

DMX 通道数 / DMX Channels： 8/12CHS

色温 / Color temperature: 3200K-6000K 可调 / adjustable

灯体材质 / Cover： 塑料 / Plastic

防水等级 / Protection rate： IP20

整机净重 / N.W： 2.8kg

灯具尺寸 / Dimension size： 422×414×72 mm（长 × 宽 × 高）

内箱尺寸 / Packing size： 490×490×150 mm（长 × 宽 × 高）

技术参数 / Technical Parameters

额定电压 / Power supply： AC100-240V, 50Hz-60Hz

额定功率 / Power consumption： 88W

灯珠数量 / Light source： 576×0.2W 5050 RGB LED

DMX 通道数 / DMX Channels： 5/8/17CHS

工作环境 / Working environment: -10°~ 40°

灯体材质 / Cover： 塑料 / Plastic

防水等级 / Protection rate： IP20

整机净重 / N.W： 3Kg

灯具尺寸 / Dimension size： 422×414×72 mm（长 × 宽 × 高）

内箱尺寸 / Packing size： 490×490×150 mm（长 × 宽 × 高）


